
터치스크린 디스플레이를 통해 간편하게 조작 가능

충전식 베터리로 작동 가능한 최신식 독립형 정량 기기

쉬운 조작을 위한 직관적 인터페이스 제공

600 nm에서 세포 밀도를 쉽고 빠르게 측정

측광범위: 0 – 4 A @ 600 nm

최상의 호환성 제공

� DiluCelll™

� 모든 상용화된 큐벳

� 시약 튜브 (10, 12, 16 and 18 mm)

� 세척 가능한 샘플 홀더

Main Applications

데이터 저장 및 언어 제공

� 4 GB 저장 용량

� 6개 언어의 소프트웨어 제공 가능:
   영어, 중국어, 일본어, 독일어, 스페인어, 프랑스어

유지보수 불필요

� 이동 부품 없음

� 재교정 없이 사용 가능

다양한 연결 옵션 제공

� USB로 데이터 내보내기 – .xls 및 .csv 형식

� Wi-Fi, LAN 또는 Ethernet을 통해 통합된 LIMS 사용 가능

독립형 작동 기기

� 내장형 배터리로 8시간 이상 연속 사용 가능

� 이동이 자유로워 야외, 캐비닛, 인큐베이터 및
   혐기성 조건에서의 사용에도 적합



bms.kr

WE DELIVER SCIENCE


